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FICHE TECHNIQUE  TECHNICAL SHEET

VISION 20/20 OMNI de DCW éditions

Aluminium
Aluminium

0,7 kg

110 × 110 × 205 mm
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Matériau
Material

Poids net
Net weight

Emballage
Packaging 

IP 
IP

220/240 V - Nécessite 2 lignes électriques
220/240 V - Requires 2 power lines

2

8,5 W

Top source : INTEGRATED LED 2700 K - Non dimmable
Orientable source : INTEGRATED LED 2700 K - Dimmable

267 lm (2 sources)

Driver interne fourni (38 x 28 x 21 mm)  
300 mA / 12-21 V
Integrated driver supplied (38 x 28 x 21 mm)  
300 mA / 12-21 V

Driver externe gradable 0-10 V fourni (77 x 45 x 26 mm)  
350 mA / 3-27 V 
External dimmable driver 0-10 V supplied (77 x 45 x 26 mm)  
350 mA / 3-27 V

DALI non disponible
DALI non-available

NA

Top source :
Controlée par interrupteur mural (à prévoir)
Controlled by wall switch (to be provided)

Orientable source :
Variateur rotatif sur la lampe (0-100%)
Rotating dimmer on the lamp (0-100%)

NA

Tension 
Voltage

Classe 
Class

Watt
Watt

Source
Source

Lumens
Lumens output

Driver 1 (top source)

Driver 1 (top source)

Driver 2 (orientable source)

Driver 2 (orientable source)

Câble
Wire

Interrupteur

Switch

Distance interrupteur
Switch distance

CORPS    BODY FINITION    FINISH

Black

BL

Black

BL

APPLIQUE  WALL LAMP


